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RassegnaPress

il caso

ALESSANDRO MONDO

a buona notizia & che il
L nuovo tracciato della Tav

minimizza il rischio-
amianto: nella direttrice in spon-
da sinistra, abbandonata nel
2006, le probabilita di imbattersi
in rocce amiantifere erano deci-
samente maggiori. «Le preoccu-
pazioni - spiega Mario Virano,
commissario di Governo e presi-
dente dell'Osservatorio tecnico
sulla Torino-Lione - vertevano
sulle rocce amiantifere del Mu-
sine e delle propaggini delle Valli
di Lanzo tra Almese e Caselette,
inbassa valle Susay.

Rischio contenuto

Non a caso, dopo essere emerso
prepotentemente negli anni pas-
sati, il tema dell’amianto - 0 me-
glio: la probabilita di incontrarlo
nella montagna, e in che quanti-
ta - si @ progressivamente defila-
to dalla sempiterna polemica
che contrappone fautori e de-
trattori della Torino-Lione. An-
che cos, restano le preoccupa-
zioni dei valsusini - in primis
quelli di Mompantero - emerse
non piil tardi di sabato nell'in-
contro organizzato a Susa per
presentare il progetto definitivo:
timori ai quali Virano avrebbe
voluto rispondere in un capitolo
specifico della relazione solo ac-
cennato per ragioni di tempo.

Isondaggi

In attesa di dare corso ai lavori,
cioé di perforare il ventre della
Valle, I'ultima parola spetta ai
sondaggi: 220 quelli realizzati
lungo la dorsale del tracciato in
territorio italiano, per un totale

IL TRACCIATO
Lapromessa di Virano:
ilnuovo percorsoriduce
notevolmente ogni rischio

di 64 mila metri, con prove in lo-
co di tipo idrogeologico e ge-
omeccanico, analisi delle «caro-
te» prelevate, prove di laborato-
rio. II tutto corredato da rilievi
dettagliati del terreno e verifi-
che dei dati di altre gallerie della
zona: come quella di Pont Ven-
toux, sull’autostrada Torino-
Bardonecchia.

Rocce «verdin
«Fatta salva la presenza di “len-
ti”, cioé dirocce isolate che sfug-
gono a qualsiasi sondaggio -
spiega Paolo Foietta, direttore
tecnico della Provincia di Torino
-l'unica evidenza significativa ri-
guarda una presenza continua
nei primi 350-400 metri del tun-
nel di base in adiacenza alla “gal-
leria Mompantero” della A32. Di
queste, solo il 10-15 per cento
possono contenere fibre absesti-
formi in corrispondenza delle
zone di fratturazionex.
Complessivamente, si stima
una quantita di materiale massi-
ma di 12 mila metri cubi. Tanto
peravere un termine di confron-
to, la serpentina amiantifera
estratta dalla cava di Caprie, at-
tiva fino al 2011, raggiunge me-
diamente 80 mila metri cubi
l'anno di roccia. Per tacere di
quella di Balangero, circa un mi-
lione di metri cubi 'anno, chiusa
ein corso di bonifica.

Le procedure

Laltro tema & il trattamento del-
le rocce pill 0 meno amiantifere
intercettate dalla talpa meccani-
ca: prospettiva che condiziona
Torganizzazione del cantiere e
impone procedure mutuate dal-
Pesperienza di chi si & confronta-
to con quantitativi maggiori: nel-
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L'ultima tappa del lavoro nei cantieri sara I'invio del materiale nei luoghi di smaltimento in
Piemonte. Di questi 8-9 sono nel Torinese e le principali sono Torrazza e Barricalla

lo specifico, quella del tunnel del
Loetschberg, dove sono stati sca-
vati 35 chilometri in presenza di
rocce «verdi».

Anche sul fronte della Tav,
spiega Foietta, si procedera per
tappe standardizzate, codificate e
adottate in tutta Europa. Non e il
caso di guardare troppo lontano:
fa fede il recente scavo della galle-
ria di Cesana Torinese. Per comin-
ciare, verra condotto il monitorag-

gio continuo del fronte di scavo e
del materiale rimosso ad opera di
un geologo: sorvegliata a tutte le
ore l'aria all'interno e all'imbocco
della galleria.

E solo la fase preliminare. Per
la protezione dell’ambiente di la-
voro saranno attuate procedure
speciali: barriere di acqua nebuliz-
zata, sistemi di decontaminazione
dei mezzi, filtraggio di aria e acque
reflue, inertizzazione dello «sma-

rino» e gestione come «rifiuto pe-
ricolosoy, confinamento in conte-
nitori sigillati. L'ultima tappa sara
I'invio nelle discariche speciali -
25-30 in Piemonte, 8-9 nel Torine-
se (tra cui Torrazza e Barricalla) -
o negliimpianti di trattamento.

Iltrattamento

«Perl'occasione - aggiunge Virano
-, verra realizzata una “bussola”
lunga 130 metri, poi inglobata nel-

le opere definitive del portale in
galleria artificiale, a garanzia del
rischio amianto e del rumore.
Lledificio, mantenuto in sottopres-
sione e atmosfera filtrata nei primi
420 metri di scavo, permettera di
trattare gli inerti senza interferire
con 'ambiente circostantey. In al-
tri termini, le lavorazioni avver-
ranno al chiuso, come in un nor-
male stabilimento industriale.
Staremo a vedere.
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